
MARTOL FMO 3 CF

Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl zur Umformung von Aluminiumfolie für
Lebensmittelverpackungen
aromatenfrei
oxidationsbeständig

EINSATZGEBIETE:

Martol FMO 3 CF ist ein spezielles, niedrigviskoses Öl zur Umformung von Aluminiumfolie und -bleche zur
Herstellung von Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen. Das Produkt wird weiterhin als „Prelube“ für
Aluminium-Coils eingesetzt. Zum Auftragen kann wahlweise Pinsel, Rolle oder ein Sprühgerät angewendet werden.

ANWENDUNGSVORTEILE:

hervorragende Schmiereigenschaften
schützt die Zieh- und Schneidwerkzeuge vor Verschleiß
sehr gute Oxidationsbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte Methode Einheit Wert

Aussehen visuell klar

Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m³ 817

Viskosität bei 40 °C ASTM D 445 mm²/s 3

Flammpunkt ASTM D 92 °C 70

TAN ISO 6618 mgKOH/g 0,18

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer VPE

115831 208 L
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